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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a 
serem executados para a construção desta obra. As quantidades levantadas na planilha de 
custos são oriundas do projeto elaborado pela engenheira civil Darah Andrade Eller, não 
implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao construtor a 
responsabilidade pelo orçamento proposto. O empreiteiro ao apresentar o preço para esta 
construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos 
detalhados no projeto e das recomendações constantes das presentes especificações, e que 
está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos. 
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1 – O objetivo do presente caderno de especificações é complementar as informações e 
definições dos projetos.  
1.2 – Estas especificações são de caráter geral e farão parte integrante do Termo de 
Contrato.  
1.3 – É obrigatório o conhecimento dos projetos e local da obra, por parte dos licitantes, 
antes da apresentação das suas propostas, para uma perfeita avaliação da envergadura dos 
serviços.  
1.4 - É obrigação da Empreiteira a execução de todas as obras ou serviços descritos ou 
mencionados nas especificações dos materiais, fornecimento de mão de obra, equipe 
técnica, transporte de pessoal e ferramentas e equipamentos, bem como a elaboração do 
Diário de Obra, durante a execução dos serviços, mantendo o mesmo atualizado e 
disponível a fiscalização. 
1.5 – São de responsabilidade da empreiteira os danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou 
a terceiros, provenientes da execução das obras ou serviços.  
1.6 – Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 
executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer 
rigorosamente às Normas Brasileiras. Qualquer duvida na especificação, caso algum material 
tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material 
equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores 
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade. 
1.7 – As obras e serviços, objetos destas especificações, deverão ser executadas em 
conformidade com as normas da ABNT, com as normas e padrões das concessionárias locais, 
como as especificações e recomendações dos fabricantes de materiais a serem aplicados e 
conforme os desenhos que integram o projeto.  
1.8 - Será de responsabilidade da contratada efetuar no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), jurisdicionada, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
indicando os profissionais responsáveis pela obra.  
1.9 - Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que 
venham a se acumular no local. 
1.10 - Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, 
maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. 
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3. SERVIÇOS PRELIMINARES 
3.1. Placa de Obra 

Deverá ser fixada, em local visível, placa da obra medindo 6,00 x 3,00m, plotada com 
adesivo vinílico sobre estrutura metálica (chapa e metalon), afixada em suporte de eucalipto 
tratado, pintado, e layout conforme modelo disponibilizado pelo contratante.  
3.2. Demolição manual de concreto, sem armação. 

Para que possam ser executados os serviços de infraestrutura, será necessária a 
demolição parcial da camada de piso no patamar superior da arquibancada, nos pontos a 
serem executadas as estacas brocas, com dimensões não superiores a 0,90 x 0,90m por 
ponto. 

 
4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Execução de estaca tipo hélice contínua 

A fundação será do tipo estaca broca com diâmetro de 60cm e profundidade de 
3,0m, conforme representado em projeto. A perfuração será por meio de perfuratriz 
hidráulica tipo hélice contínua.  
4.2. Corte, dobra e montagem de aço CA-50/60 

As estacas terão armaduras de aço com estribos sextavados ao longo do primeiro 
metro de profundidade. Já os pilares terão armadura de aço com seção retangular ao longo 
de todo o seu comprimento e, ainda, por mais 1m abaixo da cota 0,00 (por dentro da 
armadura da estaca), conforme representado em projeto. 
4.3. Forma e desforma em tábua e sarrafo 
 Deverá ser utilizada forma de madeira para os pilares. As mesmas precisam 
apresentar superfície uniforme e sem empenos. O travamento deverá ser executado de 
forma rigorosa de modo a garantir o prumo e perfeito acabamento da estrutura de concreto, 
respeitando as dimensões expressas em projeto. 
4.4. Concreto estrutural FCK=25Mpa 
 Pilares e brocas utilizarão o concreto estrutural usinado com resistência de 25 Mpa, 
respeitando rigorosamente o tempo de cura do concreto.  
4.5. Pintura esmalte em superfície de concreto/alvenaria 
 Os pilares, após receberem chapisco e emboço deverão ser pintados com tinta 
esmalte, sendo em 2 demãos, com cor a ser definida pela fiscalização. A pintura deve 
garantir o perfeito cobrimento da superfície da estrutura.  
 
5. ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
5.1. Estrutura e engradamento metálico para telhado 

A estrutura do telhado será do tipo duas águas, com perfil assimétrico. A tesoura será 
composta por perfis tipo U simples, com dimensões de 127x50 com chapa de espessura 
2,65mm (Banzos superior e inferior) e com dimensões de 120x50 com chapa de espessura de 
2,25mm (montantes e guias). As terças serão executadas com perfil tipo U enrijecido 
75x40x15 com chapa de espessura 2,65mm. Sobre os pilares de concreto serão chumbadas 
estruturas em chapa de aço com espessura de ¼”  e barras de vergalhão de ½” as quais 
servirão de apoio para a estrutura metálica, conforme detalhado em projeto (Det-01).  

Todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, 
com dimensões conforme especificadas em projeto e as ligações da estrutura metálica serão 
soldadas.  
5.2. Cobertura  
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A cobertura deverá ser executada em telhas de aço galvanizado do tipo ondulada 
com espessura de 0,5 mm.  
5.3. Pintura 

Após limpeza, toda a estrutura metálica do telhado, bem como guarda corpo e 
corrimão deverão receber uma demão de pintura prime anticorrosivo (zarcão) e duas 
demãos de pintura de acabamento em esmalte sintético, cor a ser definida pela contratante. 
5.4. Cumeeira 

A cumeeira será do tipo galvanizada com espessura de 5mm, largura de 0,30m e se 
estenderá por todo o comprimento do telhado. 
 
6. ARQUIBANCADA 
6.1. Alvenaria em bloco de cimento 
 Deverá ser executado balizador/guarda-rodas em alvenaria, com bloco de concreto 
de 9cm de espessura, na área destinada aos portadores de necessidades especiais (PNEs), 
com altura acabada de 20cm e comprimento conforme expresso em projeto. 
6.2. Chapisco 
 Pilares de concreto e balizador de alvenaria deverão ser chapiscados com argamassa 
de traço 1:3 (cimento e areia), com espessura de 5mm. 
6.3. Emboço 

Pilares de concreto e balizador de alvenaria deverão ser emboçados com argamassa 
de traço 1:6 (cimento e areia), com espessura de 20mm. 
6.4. Corrimão 

Deverão ser instalados corrimãos metálicos em tubo galvanizado com diâmetro de 1 
½” nas escadas existentes, com altura de 90cm, conforme demonstrado em projeto. Os 
mesmos deverão ser chumbados na estrutura de concreto da arquibancada. 
6.5. Guarda-corpo 

Nos locais destinados aos Portadores de Necessidades Especiais deverá ser 
executado guarda corpo metálico com altura total de 1,10m, composto por tubo galvanizado 
com diâmetro de 2” e espessura de chapa de 3mm e ainda, gradil com divisão horizontal em 
tubo galvanizado, com espessura de 1” e espessura de chapa de 3mm.  
 
7. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Durante a obra deverá ser feito periodicamente remoção de todo entulho e detritos 
que venham a se acumular no local. Ao final da obra deverá ser feita a limpeza completa da 
área da arquibancada visando remover quaisquer materiais remanescentes do processo 
construtivo.  

Será de responsabilidade do município a adequação do acesso à arquibancada 
visando garantir a acessibilidade, eliminando o desnível entre a arquibancada e a área 
pavimentada externa de forma a tornar livre e seguro o acesso de pessoas com necessidades 
especiais ao local. 

Alto Jequitibá, 09 de Novembro de 2023. 
 
 

 
Darah Andrade Eller 

Engenheira Civil 
CREA MG 307343/D 
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