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OBJETO:  Muro de contenção em Madeira tratada 
END.: Rua Antônio Eugenio Sanglard- prox. ao CEM- Alto Jequitibá - MG 
 
 

1- SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 – Placa de obra em chapa galvanizada 
Área=2,50x1,25=3,13m² 
1.2 - Limpeza do terreno 
Q= 42,00x5,00=210,00m² 
 

2- CONTENÇÃO 
2.1-Mobilização e desmobilização de equipamento para perfuração  
Q= 1,00vb 
2.2-Perfuração de estaca broca a trado mecanizado, d=600mm 
Q= 29,00x4,00= 116,00m 
2.3-Eucalipto tratado d=10 a 12cm 
Q=4,00/0,10x42,00 =40x42=1.680,00m 
2.4- Eucalipto tratado d=35 a 40cm, comp= 8,00m 
Q= 29,0x8,0=232,00m 
2.5-Concreto estrutural fck=20Mpa 
Q=29,0x 4,00x(3,14x0,3x0,3-3,14x0,1875x0,1875)=29,0x4,00x0,17=19,72m³ 
2.6-Lançamento de concreto em fundação 
Q= 19,72m³ 

 
 

3- SERVIÇOS FINAIS 
6.1-Aterro compactado 
Q= 42,00x4,00x1,00= 168,00m³ 
6.2- Limpeza de obra 
Q= 210,00m² 
 

 Alto Jequitibá- MG, 07 de fevereiro de 2022 
 
 
 

Ricardo Assis Gripp 
Engº Civil 
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